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Calidad y rendimiento en un solo equipo
El Equipo ASTER 4/24 esta disefiado para puertas de hasta 300 kg a 4.75 metros por hoja
Su facil instalaciéon y configuracion lo hace un equipo altamente competitivo
Un equipo con mucha fuerza y silencioso

Caracteristicas

- Modo de programacion automatica o secuencial

- Funcién anti aplastamiento con regulacién

- Sistema de regulacién de fuerza, velocidad de motores y frenado
- Funcién CIERRE RAPIDO

- Funcién PEATONAL

- Funcién COMUNITARIA

- Golpe de ariete

- Receptor integrada hasta para 64 controles

- Carga baterias incluido

- Conexidn para electro cerradura

*  Alimentacion 110 VAC

*  Peso maximo por hoja 300 kg (empuje)

*  Medida por hoja maxima 4.75 Mts.

*  Alimentacion de motor 24 VAC

* Salida de eletrocerradura 12 VCD max. 15 W

* Salida voltaje accesorios 24 VAC max. 15 W

*  Alimentacion luz intermitente 24 VAC max. 20 w
*  Temperatura de servicio -20° +50° C t_\

CONTACTANOS:

i www.cercasprofesionales.com.mx
ventas@cercasprofesionales.com.mx
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx
electrificados@cercasprofesionales.com.mx
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraiso
Guadalajara Jal. México.
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energizador de 14,000 voltios ! - ' ;
con sirena y bateria de respaldo - : 5-30-5547 Ml figas
: S aicwrceL AT W5 - o
control remoto AN I fl”’u‘ AR
altura 1.25 mtrs de alto 3 &5 \ - g 57‘
7 hilos electrificados ; .
poste de 42 mms galvanizado
abrazaderas v tornilleria galvanizada
tapon de aluminio para parte superior de el poste
aisladores personalizados para abrazaderas

malla ciclonica

malla ciclon galvanizada
en diferentes calibres y alturas desde 1 mtrs
1.50mts.
1.75mts.
2.00mts.
2.50mts.
5.00mts.

espiral de navajas

con maxima proteccion

espiral de navajas de alta seguridad

tipo arpon y tipo bisturi

en lamina galvanizada

con alma de acero para reforzar el espiral.
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reja de acero Gl

la en alambron galvanizado y con pintura horneada
paneles prefabricados en diferentes alturas
1.00 mtrs, 1.50 mtrs, 2.00 mtrs y 2.50 mtrs
con un ancho de 2.50 por panel

en cualquiera de sus diferentes alturas
postes cargadores de ptr galvanizado y pintura horneada |




Alarmas gsm con funcion de sensores inalambricos

y control remoto de facil acceso y con teclado,
cuentan con discado telefonico y con mensajes

a numeros celulares para coordinacion con la alarma

y dar aviso a algun evento, sin pagar monitoreo o renta

Bircuito cerrado

sistema de video vigilancia profesional con camaras tipo bala
o tipo domo para interior o exterior , cuentan con vision a color
y blanco y negro con la ayuda de infrarrojos por la noche

dvr con tegnologia de la nube para poder visualizar su camaras
por medio de una aplicacion gratuita de por vida disco duro de
1 terabyte de almacenaje cableado utp categoria 5 especial
para camaras transeptores de video v fuentes de poder para
camaras

DOrtONES 33
malla ciclon S
puertas v portones de malla ciclon
se elaboran a base de diseio y medidas en diferentes alturas
con recubrimintos de malla sombra
o con cintilla aplastica de diferentes colores
verde, blanco , beige, gris , amarillo , azul.

automatizacions

automatizacion de cualquier tipo de puerta o porton,
contamos con motores de cadena

que trabajan a 24 volts

tipo industriales con dos controles remotos

v con baterias de respaldo opcionales

también contamos con motores

electro mecanicos , hidraulicos v de cremalleras

3,6,9y 12

44250, Guadalajara Jalisco, México. meses sin intereses
(33) 3638-5547, 3651-3873, 3698-8207, 3603-4302
(33) 1379-1906, 1136-6026 Whatsapp con todas las tarjetas

cercas_profesionales@hotmail.com

f cercasprofesionalesguadalajara cercasprofesionales.com
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« 24VDC

« 10W,

+ Fuerza: 1000N.

+ Distancla de control:

25 - 35m.

+ Facil Programacidn.
» Dpcion a bateria de respalds de 24valts. g :ﬂ;ﬂﬁlﬁﬂ;‘iﬁ;
* Desace leracian en apeartura y cierre. do luz de garage despues
* Facil pregramacicon. o T min

+ Silencioso.
« Luz de garaje. “wizr| | - TECNOLOGIA

EUROPEA
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